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Здравствуйте!
Изготавливаем на заказ весодозирующее оборудование для бетоносмесительных узлов и других производств.
Прайс-лист нашего оборудования и его характеристики приводим ниже:
	Наименование:
	Технические характеристики:
	Состав оборудования:
	Цена тыс. руб. с НДС:

	Автоматический дозатор цемента
	500 кг
	Несущая рама, бункер дозатора, комплект тензодатчиков, пневмооборудование, щит частотного регулятора, щит управления
	285,0

	Автоматический дозатор воды
	300 кг
	Несущая рама, бункер дозатора, тензодатчик, пневмооборудование, щит управления
	199,0

	Автоматический дозатор хим. добавок
	20 кг
	Несущая рама, бункер дозатора, тензодатчик, пневмооборудование, щит управления
	186,0

	Автоматический дозатор-конвейер инертных материалов
	2000 кг
	Несущая рама, конвейер с бортами, комплект тензодатчиков, щит управления
	620,0

	Дозирующий затвор
	
	Секторный затвор с фланцем, пневоцилиндр
	42,0

	Компьютерная система управления приготовлением бетона
	На 4 дозатора
	Компьютер, преобразователь интерфейсов, программное обеспечение
	400,0

	Модернизация, реконструкция, автоматизация ЖБИ, БСУ, БРУ и АБЗ
	На 4 дозатора
	Компьютер, преобразователь интерфейсов, программное обеспечение, щит частотного регулятора, щит весодозирования, комплект тензодатчиков, комплект датчиков положения
	790,0

	Дозаторы конвейерные непрерывного действия 
	Диапазон регулирования производительности:
1-10 т/ч; 10-40 т/ч;

длина конвейера: 3-6 м
	Приёмная воронка, конвейер, весовая роликовая опора с тензодатчиками и датчиком скорости,  щит частотного регулятора, щит управления 
	375,0

	Весовая роликовая опора

	Технологический учёт
	Весовая роликовая опора, датчик скорости, тензодатчики, щит управления
	150,0

	Машина фасовочная конвейерная в мешок

	Производительность:
100 мешков/час;

диапазон дозирования: 20..50 кг; 

мешки открытые
	Несущая рама, наклонный конвейер, воронка с ручным мешкозахватом, комплект тензодатчиков, щит частотного регулятора, щит управления
	341,0

	Машина фасовочная конвейерная с дозирующим бункером


	Производительность:

200 мешков/час;

диапазон дозирования: 20..50 кг; 

мешки открытые
	Несущая рама, наклонный конвейер, дозирующий бункер, воронка с ручным мешкозахватом, комплект тензодатчиков, пневмооборудование, щит частотного регулятора, щит управления
	385,0

	Машина фасовочная шнековая в мешок

	Производительность:

100 мешков/час;

диапазон дозирования: 20..50 кг; 

мешки открытые
	Несущая рама, шнек, воронка с ручным мешкозахватом, комплект тензодатчиков, щит частотного регулятора, щит управления
	355,0

	Машина фасовочная шнековая с дозирующим бункером


	Производительность:

200 мешков/час;

диапазон дозирования: 20..50 кг; 

мешки открытые
	Несущая рама, шнек, дозирующий бункер, воронка с ручным мешкозахватом, комплект тензодатчиков, пневмооборудование, щит частотного регулятора, щит управления
	398,0

	Дозаторы различных технических назначений по Техническим Заданиям Заказчиков
	По ТЗ Заказчика
	
	договорная
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