	Коммерческое предложение.
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Вагон-цистерна для перевозки нефтепродуктов
модель 15-740-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Грузоподъёмность, т
67
Масса тары, т, min/max
24,6/26,2
Объем кузова (котла), м3: полный
72,4
Габарит по ГОСТ 9238-83
02-ВМ
Длина, м
по осям автосцепок
12,02
по концевым балкам рамы
10,8
Модель тележки
18-100
Диаметр котла внутренний, мм
3000
Срок службы, лет
32



ПОЛУВАГОН, МОДЕЛЬ 12-783[image: image3.png]



	Полувагон предназначен для перевозки сыпучих, пакетированных, штучных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков, а также колесной техники шириной до 2500 мм. Полувагон четырехосный, цельнометаллический со сварным кузовом. Открытый сверху кузов имеет четырнадцать разгрузочных люков, крышки которых образуют пол. Тормоз - автоматический пневматический и ручной стояночный. Автосцепка СА-3; ходовая часть - две двухосные тележки модели 18-100 по ГОСТ 9246-79 для колеи 1520 мм
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность, т

70

Объем кузова, куб. м

78±0,5

Масса (тара), т

23,5±0,5

Расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы,

кН (тс), не более

230,3
(23,5)

База вагона, мм

8650

Длина вагона по осям сцепления автосцепок, мм

13920

Габарит по ГОСТ 9238-83

1-BM

Высота от уровня головок рельсов до оси сцепления автосцепок, мм

1060±20

Внутренние размеры кузова:
- длина
- ширина
- высота


12 478
2 964
2 045

Конструкционная скорость, км/ч

120



	Марка товара 
	Цена за 1 шт. без с НДС
	 Цена за 1 шт. с НДС 

	Полувагон, модель 12-783
	2 203 389,83
	2 600 000,00

	Вагон-цистерна  модель 15-740-01
	2 372 881,35
	2 800 000,00



Условия оплаты: 100 % предоплата. Имеются в наличии..
